
Produkt-/Säkerhetsdatablad

Egenskaper

Materialinfo

G-183 är sydd i getskinn. Handsken är fingertoppsförstärkt med ovanhand i bomullinterlock. Handsken är fingertoppsförstärkt med helt pekfinger. 
Detta hela pekfinger gör att handsken passar mycket bra till enklare svetsarbeten. Getskinn är ett mycket smidigt och slitstarkt
material. Handsken lämpar sig mycket bra till all slags monterings-, lager-, plockarbeten och enklare svetsarbeten. 

Handskarna är sydda i getskinn med en bomullsinterlock på ovanhanden.

Monteringshandske

Teknisk fakta
Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, 
skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Man sätter därefter en siffra för att beskriva 
utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbestän-
dighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet a-f (f är max) och 
stötskyddstest som får godkänt eller icke godkänt (P eller X). Bedöm själv hur viktig varje egenskap 
är för dig som användare. 

Så här läses piktogrammet:

Nötningsmotstånd
Skärbeständighet 

Rivhållfasthet 
Punkteringsmotstånd

Utökad skärbeständighet
Stötskyddstest

a b c d e f

EN388:2016

Getskinn/Bomull

Getskinn

Storlek: 7-11
Material: Getskinn, Bomull
Förpackning: 12/120

KATEGORI II

EN420 EN388:2016

2121X

Storlek 7	 09889
Storlek 8	 09896
Storlek 9	 09902
Storlek 10	 09919
Storlek 11	 09926


