Produktdatablad

Ek Svaneholm

Allman info

Leverantodr Colorama AB

Produkt Tréagolv, Ek 1-stav, borstad mattlack med 2-s microfas
Colorama artikelnummer --

Golvabia artikelnummer 133541

EAN-kod 7331041335411

Matt/Yta/Vikt

Bredd/Langd 195 mm /1190 mm

Paket 12st40,232 m2=2,78 m2 vikt 18 kg

Pall 36 pkt =100,08 m2 vikt 670 kg
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Produktdatablad

Konstruktion

Yta: 7 lager hard matt UV-lack
Sllitskikt: 0,6 mm akta tra fanér
Béarare: 6,5 mm HDF

Baksida: Balansskikt av Spantex
Klickfog: Rolloc 5G

Tjocklek: 7,5 mm

Svaneholm &r CE maérkt enligt EN 14342:2013 ‘ €

Golvabias tragolv uppfyller kraven i Sunda Hus, Byggvarubedémningen och

BreeamNor. EN 14342
Test resultat

Egenskap Klassifikation | Standard

Emission av E1l EN 14342:2005

formaldehyd

Brandklass Chi-s1 EN 13501-1, EN 14342:2005
Limfog D3 EN 204

Varmegenomgang 0,17 W/m K EN 14342:2005

Slitage klass Class 7 SS 923551 T

Sortering

Plank med fargvariation och stora kvistar ger ett tragolv med mycket
karaktar. Kvistar och sprickor spacklas. Kvistar upp till max diameter
av 25 mm éar tillatna. Kvistar och sprickor i trat spacklas. Sma brister i
spackling far forekomma, sarskilt pa borstade ytor, vilket ar en avsedd
effekt for den typen av ytbehandling. Ytved om max 10% av en stavs
bredd ar tillaten.

Installation och skotsel

Laggnings- och skoétselanvisning medfoljer i paketet till varje golv. For
den som inte har erfarenhet eller vill veta mer, rekommenderar vi den
detaljerade laggningsanvisningen som finns p& Golvabias hemsida eller
klicka pa lanken har, detaljerad laggningsanvisning.

P& hemsidan finns dven en skotselanvisning som ar mer detaljerad an
den som foljer med golvet.
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https://owa.golvabia.se/ERPDocuments/Detaljerad%20läggninganvisning.pdf
https://owa.golvabia.se/ERPDocuments/Skötselråd%20Golvabia%20Trägolv.pdf
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